


Montagem da haste do oscilante 
de Coluna



PERFIL-U

SAPATAS



BASE



TUBO: INFERIOR, INTERMEDIÁRIO, SUPERIOR



COMPONENTE FIXO N°1 E N°2

COMPONENTE MOVEL N°1 E N°2



ACABAMENTOS

PARAFUSOS - (Chave 7/16)



MONTAGEM 
Encaixe o tubo inferior na base, observe se o mesmo  encosta até o fim,



Retire a tampa da base, encaixe o Perfil-U (lado qu e tem um furo)



Coloque a tampa da base e o parafuso (maior), apert e com a chave (7/16) 
até que encoste na tampa.



Encaixe a sapata no Perfil-U.



COLOCAÇÃO DOS COMPONENTES
Encaixe o componente fixo n°1 no tubo intermediário



Coloque o componente móvel n°1 e o parafuso pequeno , aperte (chave 
7/16) até que encoste no Stop do componente, certifi que-se de que o 
componente móvel esteja livre, (pois se estiver pre so não ocorrera o 
travamento), 





Encaixe no tubo inferior que já está montado, e gire para qualquer lado 
para confirmar o travamento e destravamento, 



Encaixe o componente fixo n°2 no tubo superior (na parte oposta ao furo do 
tubo)



Coloque o componente móvel n°2 e o parafuso pequeno , aperte (chave 7/16) 
até que encoste no Stop do componente, certifique-se  de que o componente 
móvel esteja livre, (pois se estiver preso não ocor rera o travamento),





Encaixe no tubo intermediário que já está montado, e gire para qualquer lado 
para confirmar o travamento        e destravamento.



ACABAMENTOS
Coloque os acabamentos, (primeiro o maior e depois o menor).



FIXAÇÃO DO MOTOR
Fixe o motor, coloque e aperte o parafuso do cachim bo.




