


Montagem de Ventilador de Teto



CANOPLA COPINHO

HASTE



PROTETORES BUCHA NIPLE

CUPILHA PARAFUSOS



PÁS SOQUETE

GARRAS



COMO PASSAR O FIO PARALELO?
O fio usado para a passagem, pode ser um cordão par alelo (rígido), 
dependendo do caso pode-se passar um arame (grosso)  ou usar o retorno 
da lâmpada como passante.



COMO FIXAR A PÁ NA GARRA?
Coloque a garra alinhando com os furos da Pá, insir a os parafusos e 
rosqueie a porca, 
Dependendo do modelo, as Pás ficarão do lado de cim a ou do lado debaixo 
da garra, quando os parafusos forem de fenda a pá fi cará do lado de cima 
da garra, quando o parafuso tiver a cabeça lisa (se m fenda), o mesmo fica 
cravado na pá que ficará na parte debaixo da garra, p orém todas as pás 
devem ficar inclinadas para o teto (chave 3/8”).





COMO FIXAR A GARRA NO MOTOR?
Coloque a garra alinhando com o furo da campana sup erior do motor, 
coloque o parafuso e rosqueie a porca deixando o la do da porca para cima, 
(chave ½”) 
(somente no requinte, a garra é fixada na campana in ferior e o parafuso 
das garras é posto ao contrário).



COMO FIXAR O SUPORTE DO MOTOR NO TETO?

O suporte somente poderá ser fixado direto na caixa de passagem se 
ela for de aço e não de plástico e se a mesma suporta r o peso mínimo 
de 25 kg que é o que determina a norma de segurança d e ventiladores 
de teto “NBR-14532”, caso contrario deverá ser fixado com 
prisioneiros transpassando o teto ou chapas de fixaçã o. 



COMO FIXAR A HASTE NO EIXO DO MOTOR?
Encaixe o copinho na haste no lado que tem o furo m enor e a canopla no 
lado que tem o furo maior,



· Encaixe a bucha plástica no lado da haste que tem o  furo menor. 



Encaixe os protetores no lado da haste que tem o fu ro maior.



Encaixe no eixo do motor o lado da haste que tem a bucha plástica, 
alinhando os furos, passe a cupilha e entorte a mes ma,



Junte os fios do motor e passe nos furos passantes da haste.



FIXANDO O VENTILADOR NO SUPORTE!
Depois de confirmado a fixação do suporte no teto, o ventilador montado é
levado ao suporte, alinha-se os furos, passa a cupi lha e entorta a mesma.



COMO FIXAR E FAZER A LIGAÇÃO ELÉTRICA  DO LUSTRE?
O fio preto deve ser cortado para a ligação do soqu ete, o niple é retirado do 
lustre e rosqueado na rosca do eixo do motor, coloc a uma porca e aperta 
com uma chave 9/16”.



· No caso do modelo “Argelux”, coloque uma arruela, o  plafonier, outra 
arruela, uma porca e aperta com uma chave 9/16”.





Desrosqueie a tampa do soquete, passe os fios pelo furo e rosqueie a mesma 
no niple, descasque os fios, encaixe nos pinos de a perto, aperte os parafusos, 
puxe os fios por cima e rosqueie.    





Rosqueie a lâmpada, alinhe os encaixes do globo com  os encaixes do 
plafonier, gire ate dar um clique. 



INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Os fios do motor e os fios do controle são ligados conforme esquema elétrico 
contido no Certificado de Garantia ou no “SITE”.



COMO FAZER O ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VENTILA DOR DE 
TETO?
Para obter um bom balanceamento, é preciso certifica r-se de que os parafusos das pás 
e das garras estejam apertados devidamente,
Identifique uma das pás, messa com uma trena rígida  a distancia da ponta da mesma 
até o teto e use como referencia para as demais, sem  tirar a trena do lugar, messa as 
outras pás, (as que tiverem com a medida de distanc ia diferente da medida de 
referencia, devem ser ajustadas através da garra, i nclinando-as para cima ou para baixo 
levemente).



ALINHAMENTO DA GARRA
Com uma das pás identificadas, ajuste o alinhamento  das extremidades da 
garra para o centro, se o desbalanceamento persisti r, incline a garra para a 
direita ou para a esquerda (todas as pás) até encont rar o ponto ideal.




